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	DATI CANTIERE

	Proprietà cantiere

 

	Capo progetto / Direzione Lavori / Identificativo cantiere / Nome progetto 

 

	Località 
	Provincia

 

	Via - Piazza

 
	N° civico

 

	DATI COMMITTENTE (intestazione diversa da cantiere)

	Intestazione committente

 

	Località 

 
	Provincia

 

	Via - Piazza

 
	N° civico

 

	DATI FORNITORI - ESECUTORI

	Punto vendita

 
	Riferimento

 

	Ditta esecutrice

 
	Riferimento

 

	Località 

 
	Provincia

 

	Via - Piazza

 
	N° civico

 

	NOTE SOPRALLUOGO

	Data 

 
	Riferimento foto cantiere

 

	Problematiche rilevate / cause

[image: image1.jpg]Umidità di risalita capillare 
□

Valore igrometro:

%

Livello evaporazione: H
Impermeabilizzazione controterra 
□

Valori sali rilevati:




Solfati < 200 - >1600 mg/l SO42-
□
□
□
□
Impermeabilizzazione contenimento 
□

<200 - >400 - >800 - >1200 - >1600


Nitrati: mg/l NO3- -  NO2-

NO2- = 
□-   □+  □++






NO3- = 
□0   □10  □25 □50 □100  □250  □500  


	Natura / Condizione dei supporti

□ solido coeso
□ abbastanza coeso
□ coeso con alcuni distacchi

□ incoerente completamente in distacco

□ crepe strutturali - assestamento

□ crepe da ritiro


□ cavillature lievi



	Interventi da effettuarsi / Note / Planimetria

Livello trattamento consigliato: H

Trattamento consigliato:
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